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MARROB / ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общие технические указания
ЛИСТ 02

Назначение и состав системы

01 Система предназначена для наружной облицовки и дополнительной теплоизоляции стен. Базовые изделия: рядовая
панель 1125 × 620 мм и угловая панель высотой 620 мм с полками 250 × 250 мм. Наружный слой - декоративный камень
или керамическая плитка формата 240 × 70 мм; теплоизоляционная основа - пенополистирол.

02 Панель является ненесущим элементом. Основание, крепеж, количество дополнительных точек, глубину анкеровки и
коррозионную стойкость назначают проектом с учетом материала стены, высоты здания, ветрового района, краевых зон и
результатов испытаний на вырыв.

03 Базовая схема панели содержит четыре штатные точки механического крепления. Для каменных оснований применяют
дюбель, саморез и шайбу; для листовых оснований дюбель применяют при необходимости. Конкретную марку и размер
крепежа указывают в спецификации проекта.

04 Швы наружного слоя заполняют совместимой шовной затиркой. В примыканиях применяют совместимый с
пенополистиролом полиуретановый герметик, уплотнительные ленты/прокладки, ПВХ- или стальные шайбы и
предусмотренные проектом профили.

05 До начала работ проверяют прочность, ровность и влажность основания; выполняют разбивку и раскладку.
Деформационные швы здания не перекрывают. Узлы, не приведенные в альбоме, разрабатывают в проектной
документации.

06 Пожарную безопасность оценивают для идентифицированного состава материалов и фасадной системы в сборе. Альбом
не заменяет протоколы испытаний, теплотехнический расчет и проект крепления.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

В исходном АТР отсутствуют диаметры и длины крепежа, точные координаты точек крепления, толщина панели, марки материалов
и расчетная область применения. Эти данные не восстанавливаются по масштабу изображения и должны быть оформлены
отдельными рабочими чертежами, спецификациями и расчетами.

АТР MARROB / профессиональная редакция 2026 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ТИПОРАЗМЕРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

Рядовая панель
ЛИСТ 03

Габарит панели: 1125 × 620 мм; облицовочная плитка: 240 × 70 мм. Базовая схема - четыре штатные точки крепления.
Координаты отверстий и допуски задаются заводским рабочим чертежом/шаблоном; измерение по масштабу этого листа не
допускается.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 2 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ТИПОРАЗМЕРЫ И СТЫК ПАНЕЛЕЙ

Угловая панель и рядовой стык
ЛИСТ 04

Угловая панель: высота 620 мм, полки 250 × 250 мм; базовая схема - четыре точки крепления.
Стык должен исключать сквозной зазор; облицовочные швы заполняют затиркой после закрепления и проверки плоскости.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 3 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / НИЖНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

Примыкание к цоколю
ЛИСТ 05

Предусмотреть цокольный профиль, уплотнительную ленту и полиуретановый герметик, совместимый с пенополистиролом.
Профиль и примыкание должны обеспечивать отвод воды, защиту нижней кромки и отсутствие капиллярного подсоса.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 4 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ВЕРХНЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Примыкание к парапету
ЛИСТ 06

Парапетную крышку крепят независимо от облицовки; предусматривают уклон наружу, свес и капельник.
Уплотнительную прокладку выполняют непрерывно; перехлесты и крепеж крышки герметизируют по проекту кровли.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 5 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

Примыкание к подшивке кровли
ЛИСТ 07

Верхнюю кромку защищают от затекания уплотнительной прокладкой/профилем; зазор назначают с учетом деформаций.
Сопряжение с подшивкой не должно передавать на панель нагрузки от конструкции кровли.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 6 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / УГЛОВОЕ РЕШЕНИЕ

Крепление на внешнем углу
ЛИСТ 08

Применяют заводскую угловую панель. Крепление выполняют в штатных зонах без повреждения наружного слоя.
Доборные подрезки, перевязку швов и дополнительный крепеж назначают по раскладке и расчету краевой зоны.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 7 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / УГЛОВОЕ РЕШЕНИЕ

Крепление на внутреннем углу
ЛИСТ 09

Стык выполняют с непрерывным полиуретановым герметиком; ширину шва и глубину герметизации задают проектом.
Исключить жесткое взаимное упирание панелей и образование открытого канала для воды за системой.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 8 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Верхний откос - вариант 1
ЛИСТ 10

Стальной составной откос фиксируют заклепками в цвет; сопряжение с панелью герметизируют.
Над проемом штатная точка обычно отсутствует: требуется отдельная точка крепления с плоской головкой по расчету.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 9 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Верхний откос - вариант 2
ЛИСТ 11

Оконный декор монтируют только по технологии его изготовителя и на совместимые материалы.
Контур примыкания декора к панели и оконному блоку выполняют водонепроницаемым и ремонтопригодным.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 10 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Верхний откос - вариант 3
ЛИСТ 12

Отделку откоса выполняют клинкерной плиткой или штукатурной системой на подготовленном основании.
Армирование, капельник, герметизацию у рамы и защиту верхней кромки назначают отдельным узлом проекта.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 11 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Боковой откос - варианты 1 и 2
ЛИСТ 13

Варианты: стальной составной откос или оконный декор. Оконный монтажный шов сохраняет пенный утеплитель и пароизоляцию.
Крепеж откоса не должен нарушать водоотвод оконного блока; примыкание герметизируют непрерывно.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 12 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Боковой откос - вариант 3
ЛИСТ 14

Вариант отделки - клинкерная плитка или штукатурка; основание и армирование назначают по выбранной системе.
Полиуретановый герметик у рамы должен сохранять эластичность и быть совместимым с отделочными материалами.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 13 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования



MARROB / ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Оконный слив - варианты 1 и 2
ЛИСТ 15

Слив заводят в предусмотренный паз, закрепляют независимо и герметизируют; сохраняют пенный утеплитель и пароизоляцию
монтажного шва.
Под окном штатная точка обычно отсутствует: дополнительное крепление панели с плоской головкой назначают по расчету.

Источник геометрии: АТР MARROB 2021, лист 14 Статус: рабочая редакция для проектирования и согласования


